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Parametri	Tehnici	
Cod de access parametri tehnici: “1234”. 

Nr 
Par. 

Nume par.  Interval setare  Biopelet 
20 

Default 

Biopelet 
30 

Default 

Biopelet 
50 

Default 

Biopelet 
20/2014 

PIF  
 

Biopelet 
30/2014 

PIF 
 

Biopelet 
50/2014 

PIF 

P1  {"Repornire dupa 
caderea tensiuni"}; 

 

0=nu porneste. 
1=porneste  

1  1  1  1  1  1 

P2  {"Diferenta de 
temp. pentru 
repornire"}; 

Tapa=Tset‐DT 

0‐20  2  2  2  15  15  15 

P3  {"Numarul de 
aprinderi"}; 

 

0‐5  1  1  1  1  1  1 

P4  {"Timp iluminare 
afisaj"}; 

 

0‐99  3  3  3  3  3  3 

P5  {"Diferenta de 
temp. pentru 

oprirea cazanului"}; 
   Tapa=Tset+DT 

0‐20  5  5  5  5  5  5 

P6  {"Timpul de oprire 
al cazanului la 
decuplare 

termostat min."}; 
P7=2 

1‐99  1  1  15  2  2  2 

P7  {"Activare 
termostat de 
camera "}; 

0=fara termostat 
1=oprire pompa 
2=oprire cazan 

0  0  0  0  0  0 

P8  {"Diferenta de 
temp. pentru 

incepere  modulare 
putere"}; 

1‐5  5  5  5  5  5  5 

P9  {"Activare 
presostat  aer"}; 

 

0‐1  0  0  0  1  1  1 

P10  {"Activarea 
termostat snec"}; 

 

0‐1  0  0  0  1  1  1 

P11  {"Activarea 
corectiei pe fum"}; 

0‐1  0  0  0  0  0  0 

P12  {"Activarea  0‐1  0  0  0  0  0  0 
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corectiei de 
combustibil"}; 

 

P13  {"Activarea 
modului Puffer"}; 

 

0‐1  0  0  0  0  0  0 

P14  {"Activare Modem 
SMS"}; 

 

0‐1  0  0  0  0  0  0 

P15  {"Activare frana 
snec"}; 

0‐1  1  1  1  1  1  1 

Parametri	Generali	
Cod de acces parametri generali: “4321”. 

 

Nr.par.  Nume par. Eng.  Interval 
setare 

Biopelet 
20 

Default 

Biopelet 
30 

Default 

Biopelet 
50 

Default 

Biopelet 
20 
PIF 

Biopelet 
30 
PIF 

Biopelet 
50 
PIF 

P1  {"Perioada max 
pentru aprindere. 

min"}; 

0‐99  15  15  15  18  18  30 

P2  {"Perioada de 
stabilizare flacare. 

min"}; 

0‐99  2  2  2  2  2  3 

P3  {"Timpul intre 
curatari. min"}; 

0‐255  35  45  50  90  90  90 

P4  {"Durata curatare 
initiala. sec"}; 

0‐99  30  30  30  80  80  80 

P5  {"Intarziere generare 
alarma. sec"}; 

0‐255  120  120  120  120  120  120 

P6  {"Temperatura 
maxima fum"}; 

0‐255  250  250  200  200  200  200 

P7  {"Diferenta  
temperatura fum  
oprire cazan"}; 

Tfum=Tapa+DT 

0‐99  6  6  6  10  10  10 

P8  {"Diferenta 
temperatua fum  
pornire cazan"}; 
Tfum=Tapa+DT 

0‐99  10  10  10  20  20  20 

P9  {"Functionare snec la 
incarcare initiala. 

sec"}; 

0‐150  4  4  4  40  40  150 

P10  {"Temperatura 
antiinghet"}; 

0‐40  2  2  2  5  5  5 
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P11  {"Temperatura de 
pornire pompa"}; 

0‐99  45  45  45  50  50  50 

P12  {"Timpul intre 
curatare EV.hour"}; 

0‐99  99  99  99  99  99  99 

P13  {"Durata curatari  
        EV .   min"}; 

0‐99  9  9  9  9  9  9 

P14  {"Intarziere generare 
alarma critica. sec"}; 

0‐99  15  15  15  15  15  15 

P15  {"Modul de control 
al  ventilatorului 
pentru ardere"}; 

0‐2  0  0  0  0  0  0 

P16  {"Ore de functionare 
pana la service x 

1000"}; 

0‐250  0  0  0  0  0  0 

P17  {"Durata minima de 
functionare al 

ventilatorului pana 
la oprire. min."}; 

1‐30  5  5  10  5  5  6 

P18  {"Durata de 
preincalzire a 

rezistentei. min"}; 

0‐255  3  3  3  4  4  7 

P19  {"Nr ciclurilor de 
functionare pana la 
schimbarea treptei 

de putere"}; 

1‐20  3  3  3  3  3  3 

P20  {"Timp activare snec 
in faza de incarcare 
pellet.  ON sec"}; 

0.0‐25.0  1.1  1.1  1.7  0.5  0.5  0.5 

P21  {"Timp dezactivare 
snec in faza de 

incarcare pellet.  OFF 
sec"}; 

0.0‐25.0  3.0  5.0  5.0  8.0  8.0  8.0 

P22  {"Timp activare snec 
in faza de stabilizare 
flacare. ON sec"}; 

0.0‐25.0  1.6  0.5  1.0  0.5  0.5  0.7 

P23  {"Timp dezactivare 
snec in faza de 

stabilizare flacare. 
OFF sec"}; 

0.0‐25.0  3.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 

P24  {"Timp activare snec 
in faza de curatare.  
ON sec"}; 

0.0‐25.0  1.0  1.0  1.5  1.0  1.0  2.0 

P25  {"Timp dezactivare 
snec in faza de 

curatare. OFF sec"}; 

0.0‐25.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 

P26  {"Timp activare snec 
in treapta 1 . ON 

sec"}; 

0.0‐25.0  0.8  0.5  1.0  0.7  0.9  1.1 
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P27  {“Timp dezactivare 
snec in treapta 1. 

OFF sec"}; 

0.0‐25.0  3.2  3.7  3.0  4.0  4.0  4.0 

P28  {"Timp activare snec 
in treapta 2 . ON 

sec"}; 

0.0‐25.0  1.3  1.3  1.5  1.3  1.4  1.6 

P29  {“Timp dezactivare 
snec in treapta 2. 

OFF sec"}; 

0.0‐25.0  2.8  5.3  2.5  5.5  5.5  3.5 

P30  {"Timp activare snec 
in treapta 3 . ON 

sec"}; 

0.0‐25.0  1.6  1.7  2.0  1.7  1.8  1.9 

P31  {“Timp dezactivare 
snec in treapta 3. 

OFF sec"}; 

0.0‐25.0  2.4  4.9  2.0  5.3  5.3  3.0 

P32  {"Timp activare snec 
in treapta 4 . ON 

sec"}; 

0.0‐25.0  2.0  2.1  2.5  1.9  2.1  2.3 

P33  {“Timp dezactivare 
snec in treapta 4. 

OFF sec"}; 

0.0‐25.0  2.0  4.5  1.5  5.1  5.1  2.8 

P34  {"Timp activare snec 
in treapta 5 . ON 

sec"}; 

0.0‐25.0  2.7  2.9  5.0  2.4  2.6  2.8 

P35  {“Timp dezactivare 
snec in treapta 5. 

OFF sec"}; 

0.0‐25.0  1.3  3.7  1.0  5.0  5.0  2.5 

P36  {"Setpoint ventilator 
in faza de incarcare 

pellet "}; 

1‐300  160  140  140  90  90  140 

P37        {"Setpoint 
ventilator in faza de 
stabilizare flacare "} 

1‐300  200  150  150  110  110  150 

P38  {"Setpoint ventilator 
in faza de curatare 

initiala "}; 

1‐300  300  300  300  95  95  100 

P39  {Setpoint ventilator 
     in treapta 1 "}; 

1‐300  100  76  76  82  85  85 

P40  {Setpoint ventilator 
     in treapta 2 "}; 

1‐300  130  100  100  87  90  90 

P41  {Setpoint ventilator 
     in treapta 3"}; 

1‐300  160  125  125  92  95  96 

P42  {Setpoint ventilator 
     in treapta 4 "}; 

1‐300  170  150  150  97  102  106 

P43  {Setpoint ventilator 
     in treapta 5 "}; 

1‐300  190  175  175  105  110  115 

P44  {"Ajustare setpoint 
ventilator ‐4"}; 

0‐100  0  0  0  0  0  0 
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P45  {"Ajustare setpoint 
ventilator ‐3"}; 

0‐100  0  0  0  0  0  0 

P46  {"Ajustare setpoint 
ventilator ‐2"}; 

0‐100  0  0  0  0  0  0 

P47  {"Ajustare setpoint 
ventilator ‐1"}; 

0‐100  0  0  0  0  0  0 

P48  {"Ajustare setpoint 
ventilator +1"}; 

0‐100  0  0  0  0  0  0 

P49  {"Ajustare setpoint 
ventilator +2"}; 

0‐100  0  0  0  0  0  0 

P50  {"Ajustare setpoint 
ventilator +3"}; 

0‐100  0  0  0  0  0  0 

P51  {"Ajustare setpoint 
ventilator +4"}; 

0‐100  0  0  0  0  0  0 

P52  {"Ajustare snec%    ‐
4"}; 

0‐50%  0  0  0  0  0  0 

P53  {"Ajustare snec%    ‐
3"}; 

0‐50%  0  0  0  0  0  0 

P54  {"Ajustare snec%    ‐
2"}; 

0‐50%  0  0  0  0  0  0 

P55  {"Ajustare snec%    ‐
1"}; 

0‐50%  0  0  0  0  0  0 

P56  {"Ajustare snec%    
+1"}; 

0‐50%  0  0  0  0  0  0 

P57  {"Ajustare snec%    
+2"}; 

0‐50%  0  0  0  0  0  0 

P58  {"Ajustare snec%    
+3"}; 

0‐50%  0  0  0  0  0  0 

P59  {"Ajustare snec%    
+4"}; 

0‐50%  0  0  0  0  0  0 

P60  {"Ajustare 
temperatura  fum in 

treapta 1"}; 

0‐250  0  0  0  0  0  0 

P61  {"Ajustare 
temperatura  fum in 

treapta 2"}; 

0‐250  0  0  0  0  0  0 

P62  {"Ajustare 
temperatura  fum in 

treapta 3"}; 

0‐250  0  0  0  0  0  0 

P63  {"Ajustare 
temperatura  fum in 

treapta 4"}; 

0‐250  0  0  0  0  0  0 

P64  {"Ajustare 
temperatura  fum in 

treapta 5"}; 

0‐250  0  0  0  0  0  0 
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